
Convertidores de frecuencia ABB para aplicaciones HVAC
ACS320, 0,37 a 4 kW

El convertidor compacto 
ACS320 ahorrará 
energía en sus bombas 
y ventiladores para 
aplicaciones HVAC. Ya 
se trate de bombas de 
refuerzo, de extractores 
y condensadores o 
de ventiladores de 
alimentación y retorno, 
las funciones HVAC que 
el convertidor incorpora 
–como el protocolo de 
comunicación BACnet 
(MS/TP) integrado– 
garantizan su integración 
sencilla y completa en los 
sistemas de gestión de 
edifi cios.
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Para obtener más información, póngase en 
contacto con su representante local de ABB 
o visite:

www.abb.es/drives
www.abb.es/drivespartners

© Copyright 2012 ABB. Todos los derechos reservados
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Aplicaciones HVAC más sencillas
Las macros de aplicaciones prepro-
gramadas y la facilidad de uso del panel 
de control hacen de la instalación y la 
confi guración del convertidor una tarea 
sencilla. El panel de control del ACS320 
utiliza términos y unidades HVAC de fácil 
interpretación, disponibles en 18 idiomas. 
La altura y profundidad homogéneas del 
bastidor permiten minimizar el espacio de 
instalación necesario. 

Ahorro de energía 
Gracias al ahorro energético de hasta 
un 70%, el ACS320 le ayudará a 
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. 
El optimizador de energía que lleva 
integrado ajusta el rendimiento del 
convertidor, contribuyendo así a un mayor 
ahorro. Las calculadoras de efi ciencia 
energética permiten monitorizar la energía 
usada y la ahorrada. Este ahorro de 
energía se muestra en kilovatios-hora y 
en la moneda local. También se muestra 
la reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2). 

Funcionalidad HVAC completa
El ACS320 incorpora de serie cuatro 
protocolos de comunicación integrados, 
incluyendo BACnet (MS/TP), para una 
integración sencilla en los sistemas de 
gestión de edifi cios. El reloj en tiempo 
real y los temporizadores integrados le 
ayudan a optimizar el uso de energía. El 
convertidor proporciona una intensidad 
de salida completa con temperaturas 
de hasta 50 °C sin derrateo. El software 
integrado para el control de aplicaciones 
HVAC comunes incluye:
 

 − 2 controladores PID
 − Temporizadores con reloj en tiempo 

real 
 − Control de bombas y ventiladores
 − Control del ventilador de refrigeración
 − Limpieza de la bomba
 − Detección de baja carga 

(rotura de correa)
 − Protección de la bomba
 − Función dormir
 − Llenado de la tubería (precarga) 

Las aplicaciones típicas para el ACS320 
incluyen:

 − Ventiladores de alimentación y retorno 
 − Condensadores
 − Extractores
 − Ventiladores para campanas 

extractoras
 − Bombas de refuerzo
 − Bombas sumergibles

Facilidad de pedido
El convertidor puede solicitarse con el 
panel de control HVAC o bien con el 
panel de control HVAC y el fi ltro EMC. 
Estos dos paquetes simplifi can el proceso 
de pedido. 

Herramienta avanzada para PC
La herramienta para PC DriveWindow 
Light 2 se utiliza para monitorizar el 
rendimiento del proceso o para confi gurar 
y ajustar los parámetros del convertidor. 
También puede usarse en modo offl ine 
para confi gurar los parámetros del 
convertidor antes de su instalación.

Datos técnicos

Conexión de la fuente de alimentación
Rango de potencia y 
tensión

Trifásica, 380 a 480 V ±10% (0,37 a 4 kW)

Frecuencia De 48 a 63 Hz

Conexiones
Tipos de motor Motores de inducción asíncronos
Frecuencia De 0 a 500 Hz
Frecuencia de 
conmutación

Seleccionable 4, 8, 12 y 16 kHz (derrateo)

Tipo de control Control escalar y perfiles U/f definibles por el usuario
Optimizador de energía

Entradas y salidas

PTC y PT100

Dos entradas analógicas, una salida analógica, cinco entradas digitales (la 
ED5 puede programarse como entrada para serie de pulsos), una salida 
digital (puede programarse como salida para serie de pulsos) y una salida 
de relé. 
Cualquiera de las 5 entradas digitales o la entrada analógica pueden 
configurarse para PTC. La salida analógica puede utilizarse para alimentar 
un sensor PT100.

Comunicación Protocolos de bus de campo integrados: BACnet (MS/TP), Modbus RTU 
(EIA-485), Johnson Controls N2 y Siemens Building Technology FLN (P1).
Disponible como opción externa: adaptador Ethernet para supervisión 
remota.

Opciones
Interfaz de usuario Panel de control HVAC, ACH-CP-B

Kits para montaje del panel en la puerta del armario
Ampliaciones de E/S Módulo MREL-01, tres salidas de relé para curva C, 250 V CA/30 V CC
Reactancias y filtros Reactancias de entrada y salida CA

Filtros EMC
Herramientas para PC DriveWindow Light 2

Límites ambientales
Grado de protección  IP20/kit NEMA 1 opcional

Temperatura de servicio  -10 a +50 °C (+14 a +122 °F), no se permite escarcha

Cumplimiento de normativas del producto
Directivas y normas Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE, Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE, 

Directiva EMC 2004/108/CE, certificaciones CE y C-Tick, UL, cUL y GOST R, 
cumplimiento de RoHS, Sistema de control de calidad ISO 9001

EMC Clase C3 (distribución no restringida en el segundo entorno) integrada de serie
Clases C2 y C1 con filtros EMC externos opcionales

Vibración Certificación sísmica IBC-2003, 2006


